


Station de traitement : fonctionnement

Aération de l’eau

La première étape du traitement de l’eau est l’aération 1. Réalisée par 
cascade, cela permet d’oxyder le fer et le manganèse présents dans l’eau 
et de les transformer en particules que l’on pourra alors extraire de l’eau. 
Il s’agit également d’éliminer le CO2 de l’eau.

Coagulation, floculation et décantation de l’eau

Après l’aération, l’eau passe dans une chaîne de traitement visant 
à clarifier l’eau. Le premier compartiment de cette chaîne est le  
coagulateur 2. Grâce à l’injection d’un coagulant 3, le processus permet 
de déstabiliser les matières en suspension.

L’eau brute est ensuite dirigée vers un décanteur lamellaire 4 où, dans 
sa première partie, on ajoute un floculant 5 qui conduit à l’agglomération 
des particules en suspension pour les transformer en boues. La sépara-
tion entre l’eau clarifiée et les boues est réalisée dans la seconde partie 
du décanteur 6. 

Comme la floculation se fait d’autant mieux s’il y a d’avantage de 
boues dans l’eau brute, une partie des boues récoltées dans le dé-
canteur est acheminée en continu vers la zone de floculation. 
Lorsque le niveau maximum de boues est atteint dans le décanteur, 
les boues excédentaires sont acheminées vers un réservoir w pour  
y subir un épaississement naturel, avant d’être évacuées par une 
firme spécialisée. 

Durant l’étape suivante, l’eau passe au travers de quatre filtres à 
sable 7, composés d’une couche d’1 m d’épaisseur de sable cali-
bré, disposée au-dessus d’un plancher filtrant percé de minuscules 
trous. Grâce aux qualités filtrantes du sable, les particules de fer et 
de manganèse sont retenues dans la couche de sable. Une fois, 
l’étape des filtres à sables passée, l’eau est propre.

Pour éviter que ces filtres ne se colmatent trop rapidement, ils sont 
régulièrement lavés. Dans un premier temps, on insuffle de l’air sous 
le plancher filtrant 8 pour décompacter le sable. Ensuite, on projet-
te de l’eau filtrée au travers du plancher pour laver la masse filtrante. 
Cette eau s’écoule alors vers le réservoir d’eau sale 9.

Chloration et stockage de l’eau traitée

Au terme de la filière de traitement, l’eau est chlorée pour garan-
tir ainsi sa qualité bactériologique tout au long de son stockage et 
transport. Pour ce faire, une injection d’hypochlorite de sodium 0, 
est réalisée avant que l’eau ne soit stockée dans le réservoir d’une 
capacité de 750 m³ chacun q. L’eau peut ensuite être acheminée 
vers les clients de la Société wallonne des eaux.
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Pourquoi déferriser l’eau ?

Les eaux souterraines provenant 
de nappes profondes contiennent 
souvent de fortes concentrations  
en fer et en manganèse.  
Le contact de cette eau avec l’air 
peut lui donner une coloration brune 
qui peut avoir un impact négatif sur 
le confort du consommateur.  
Ces substances sont donc éliminées 
lors du traitement visant à rendre 
l’eau potable.  
Ces traitements permettent  
de garantir une excellente qualité  
de l’eau potable au robinet.

Les eaux d’exhaure :

Les eaux d’exhaure sont  
les eaux provenant du pompage  

de la nappe souterraine utilisées  
dans ce cas par les carrières, afin 

d’extraire la pierre « à sec ».  
Dans cette région, les volumes 

pompés annuellement sont très 
élevés (20 millions de m³/an)  
et étaient auparavant rejetés 

directement vers les cours d’eau.


